Anlage zur Bekanntmachung Auswahlverfahren
Obertrubach vom 09.05.2018

Karten mit Detaildarstellungen

Im Folgenden werden die der Ausschreibung zugrunde gelegten Karten mit
Detaildarstellungen dargestellt. Karte 1 zeigt die Ubersicht.

Nach dem Auf- bzw. Ausbau sollen in diesem Bereich Ubertragungsraten von
mindestens 200 Mbit/s im Download und von mindestens 40 Mbit/s im Upload
fur alle moéglichen Endkunden zu Verfligung stehen (Nr. 1.2 Satz 2 i. V..m.
Nr.1.1 BbR).

Die zu versorgenden Gebdude sind in untenstehenden Karten mit roten
Punkten dargestellt.

Im Falle eines FTTB/H-Ausbaus sind bei allen bereits vorhandenen
Nutzgebduden die Anschliisse einschlieBlich der Netzabschllisse in den
Gebduden anzubieten. Flr unbebaute und bereits parzellierte Grundstiicke
bzw. flr den Fall, dass dies nicht mdglich ist, sind Mikrorohre bis an die
Grundsticksgrenze zu verlegen und fachgerecht abzuschlieBen. Die
Verlegung muss nach einschlagigen DIN-Normen erfolgen.
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Erstes Verfahren

Legends
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Karte 1: Ubersicht



Karte 2: Neudorf SO






